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RECONSTRUCTION D’UNE 
PARTIE DU RADIER EN GARE 
D’EVRY COURCOURONNES 

CENTRE
Travaux de l’été 2013

Réunion du 2 avril 2013
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GENERALITES
1.1 SITUATION – PLAN SCHEMATIQUE DE LA GARE

GRIGNY
CORBEIL 
ESSONNES



GENERALITES
1.2 HISTORIQUE - CONSTRUCTION

Mise en service totale de la 
ligne Grigny Corbeil Essonnes 
par Evry Courcouronnes 
Centre en 1973



GENERALITES
1.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE

La gare d’Évry Courcouronnes Centre se situe au même niveau que 
la nappe phréatique et est implantée sur les marnes vertes



L’INCIDENT DU 6/01/2011

Affaissement 
des 2 files de 

rail sur 6 
centimètres

CONSEQUENCE : Limitation 
temporaire de la vitesse à 40 Km/h



L’INCIDENT DU 6/01/2011

Zone boueuse 
constatée le jour 
de l’incident

Repérage des 
fissures 
existantes après 
nettoyage
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LES TRAVAUX 
PROVISOIRES REALISES
TRAVAUX D’INJECTION DE COLLAGE SOUS RADIER
CALAGE DES BLOCHETS



LES TRAVAUX PROVISOIRES REALISES
LES TRAVAUX D’INJECTION DE COLLAGE – MESURE CONSERVATOIRE

OBJECTIF DE L’OPERATION : Rétablissement de la vitesse normale au 
droit de la gare d’Evry Courcouronnes Centre

A ce jour :

Dalle sous 
surveillance 
hebdomadaire 
(Levé
topographique)
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LA SOLUTION RETENUE

Après l’étude de plusieurs solutions techniques, la seule envisageable 
compte tenu des éléments environnants est :

Remplacement de la dalle par la construction en place d’un radier 
dimensionné (épaisseur 50 cm) et calculé pour supporter les 
circulations ferroviaires sur un sol meuble



LA SOLUTION RETENUE



IMPACT SUR LES CIRCULATIONS DE LA 
LIGNE D LORS DE LA PREMIERE PHASE 
DES TRAVAUX PRINCIPAUX

Du 15 au 28 juillet 2013: Circulation des trains uniquement sur la voie 1 pour les 
pointes du matin et du soir et dans le sens de la pointe. Le restant de la journée, les 
deux voies sont interdites à la circulation sur toute la ligne du plateau.

Des bus de substitution seront mis en place par la ligne D.

MATIN MATINSOIR SOIR

Sens de circulation des trains 
sur le domaine exploité

CORBEIL 
ESSONNES

Installation d’une 
liaison provisoire

Voie interdite à la circulation



AMENAGEMENT DU PLAN DE 
TRANSPORT LORS DE LA PREMIERE 
PHASE DES TRAVAUX PRINCIPAUX

Pointe du matin (4h40-9h)

Plateau : - 3 trains par heure entre Corbeil Essonnes et Châtelet

- Aucun train entre Juvisy et Corbeil Essonnes 
Vallée :  4 trains par heure et par sens

Heures creuses (9h-16h30)

Plateau : Aucun train
Vallée :  4 trains par heure et par sens

Pointe du soir (16h30-21h15)

Plateau : - 4 trains par heure entre Châtelet et Corbeil Essonnes
- Aucun train entre Corbeil Essonnes et Juvisy

Vallée :  4 trains par heure et par sens

Complément par bus : liaison Juvisy-Grigny Centre / Ris Orangis-Orangis Bois de l’Epine
Evry-Val-de-Seine vers Le Bras de Fer et vers Evry Courcouronnes Centre

Nota : les passages à niveau n°10 (Grand Bourg) et 13 (Ev ry Val-de-Seine) seront 
totalement fermés pendant cette phase



IMPACT SUR LES CIRCULATIONS DE LA 
LIGNE D LORS DE LA DEUXIEME PHASE 
DES TRAVAUX PRINCIPAUX

Du 28 juillet au 25 août 2013: Circulation de navettes en aller-retour entre 
les gares de JUVISY et EVRY COURCOURONNES CENTRE. Aucune 
circulation entre les gares d’EVRY COURCOURONNES CENTRE et de 
CORBEIL ESSONNES.

Des bus de substitution seront mis en place par la ligne D.

CORBEIL 
ESSONNES

Voie interdite à la circulation

QUAI 2

ALLER

RETOUR



AMENAGEMENT DU PLAN DE 
TRANSPORT LORS DE LA DEUXIEME 
PHASE DES TRAVAUX PRINCIPAUX

Plateau (4h30 à 21h30)

Navettes entre Juvisy et Evry Courcouronnes Centre (4 trains par heure et 
par sens)

Vallée

Heures de pointe : 6 trains par heure et par sens
Heures creuses : 4 trains par heure et par sens

Complément par bus

Juvisy – Grigny Centre
Ris Orangis – Orangis Bois de l’Epine

Evry-Val-de-Seine vers Le Bras de Fer et vers Evry Courcouronnes Centre

Nota : les passages à niveau n°10 (Grand Bourg) et 13 (Ev ry Val-de-Seine) seront 

totalement fermés pendant cette phase



SUBSTITUTIONS ROUTIERES



Fonctionnement de la gare lors de la deuxième 
phase des travaux

4 Cloison anti-poussière

5 Passerelle piétonne

Nota : Tous les accès par la 
gare annexe et le parking 

Sabatier seront condamnés.

1 Echange avec le niveau 
supérieur

2 Dépose de la verrière

3 Cloison insonorisée



Installation de chantier et accès routier



TRAVAUX ENTREPRIS LORS DES 6 
SEMAINES D’INTERDICTION DE 
CIRCULATION

Pour optimiser les interdictions de circulation néc essaires à la 
reconstruction du radier en gare d’EVRY COURCOURONN ES CENTRE, 
des travaux supplémentaires seront réalisés:

Travaux du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) dans la gare du Bras 
de Fer (Rehaussement des quais)
Travaux de renouvellement des voies en gare d’Evry Courcouronnes 
Centre
Travaux de renouvellement de la voie 2 dans le tunnel de Grigny
Travaux d’amélioration de l’assainissement en gare de Grigny
Reprise de bétonnage des butons dans les tranchées du Bras de Fer et 
de Grigny
Dépose des lames de LUXALON (Plafond décoratif) en gare principale 
d’Evry Courcouronnes Centre
Remplacement de couvre-joints sur le viaduc de Corbeil
Travaux divers de maintenance des installations ferroviaires sur
l’ensemble de la ligne du Plateau


